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Empfohlene Handhabung

bei Anwendung mit Luer-Spritzen

Stecken Sie die BD Eclipse™ Kanüle mit 

festem Druck in einer geraden Bewe-

gung auf den Luer-Ansatz der Spritze. 

Achtung: Kanülenschutzkappe beim 
Abziehen nicht drehen!

Halten Sie die Spritze fest in einer Hand 

und ziehen Sie die Kanülen schutzkappe 

in einer geraden Bewegung von der

Kanüle ab.

Der Schutzschild ist immer entspre-

chend dem Kanülenschliff ausgerichtet. 

Ein optimaler Ein stichwinkel ist gewähr-

leistet, wenn der Schutzschild nach 

oben gerichtet ist. Führen Sie die 

Injektion wie gewohnt, gemäß Ihrem 

Klinik standard durch.

Legen Sie nach erfolgter Injektion den 

Daumen oder Zeigefinger auf die 

Grifffläche des Schutzschilds und 

drücken Sie diesen nach vorne über die 

Kanüle, bis sie hör- und fühlbar ein-

rastet. Nicht mithilfe einer festen 

Oberfläche anwenden! Ein deut liches 

„Klicken“ signali siert, dass die Kanüle 

sicher im Schutz schild verankert ist.

Entsorgen Sie Spritze und Kanüle nach 

Gebrauch in einen geeigneten Kanülen-

abwurfbehälter. Wir empfehlen Ihnen 

BDTM Sharps Container Entsorgungs-

 systeme.
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Halten Sie die Spritze so, dass der Sicher-

heitsmechanismus der Kanüle nach 

oben zeigt und klappen Sie den Kanülen -

schutzschild zurück, bis Sie einen Wider-

stand spüren. Der Schutzschild sollte 

sich jetzt direkt über der Graduierung 

der Spritze befinden. 
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Klick!
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